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IMPORTANT PRODUCT INFORMATION

VARILITE™ Valve Repair Kit
Instruction Manual

EN

This repair kit contains replacement valve parts for the VARILITE product.

INSTRUCTIONS FOR VALVE REPLACEMENT

1.	 Immerse the old valve in hot water for 1-2 minutes, taking care to not get the cushion wet.
2.	 With pliers, work the old valve from side-to-side and then pull stright out of the cushion.
3.	 Squeeze a thin bead of adhesive around the barbed end of the new valve.
4.	 Press and twist the valve into the cushion until it will go no further. Remove excess adhesive.
5.	 After the glue has dried, allow the cushion to fully inflate and close the valve. Immerse the cushion in a tub of water. Small escaping bubbles indicate a 

faulty repair and will need to be addressed before using the product.

MANUFACTURER AND WARRANTY INFORMATION

For VARILITE product warranty information, please refer to the dealer or distributor you purchased your product from. 
In the event of a serious issue or injury, please report the incident to VARILITE customer service. Additionally, if you reside in the European Union, please 
notify the manufacturer or distributor, and the competent authority of the Member State in which you are established. 

Information printed in this manual may have changed since this document was printed. Current information is available on our website at www.
VARILITE.com.

Cascade Designs, Inc.
4000 1st Ave South
Seattle, WA 98134 US
Phone: (800) 827-4548
Fax: (206) 343-5795
www.VARILITE.com

WICHTIGE PRODUKTINFORMATIONEN

VARILITE™ Ventil-Reparaturkit
Gebrauchsanleitung

DE

Dieses Kit enthält Ersatz-Ventilteile für das VARILITE-Produkt.

ANLEITUNG ZUM AUSTAUSCH DES VENTILS

1.	 Tauchen Sie das alte Ventil ein bis zwei Minuten lang in heißes Wasser (möglichst ohne das Kissen nass werden zu lassen).
2.	 Ziehen Sie das alte Ventil mit einer Zange heraus, indem Sie es zuerst von links nach rechts ziehen und dann gerade aus dem Kissen herausziehen.
3.	 Drücken Sie einen dünnen Streifen Klebstoff auf das gezackte Ende des neuen Ventils.
4.	 Drücken und drehen Sie das Ventil so weit wie möglich in das Kissen. Beseitigen Sie überschüssigen Klebstoff.
5.	 Warten Sie, bis der Klebstoff getrocknet ist. Öffnen Sie dann das Ventil, damit sich das Kissen vollständig mit Luft füllt, und schließen Sie dann das Ventil. 

Tauchen Sie das Kissen in eine Wanne mit Wasser. Wenn Luftbläschen austreten, ist die Reparatur nicht geglückt. Das Kissen darf so nicht verwendet 
werden.

HINWEISE ZUR HERSTELLUNG UND GARANTIE

Die Garantie für VARILITE-Produkte richtet sich nach den Garantieleistungen des Händlers bzw. Vertriebspartners, von dem Sie Ihr Produkt erworben haben.
Melden Sie erhebliche Probleme oder Verletzungen bitte dem Kundendienst von VARILITE. Wenn sich Ihr Wohnort in der Europäischen Union befindet, 
benachrichtigen Sie bitte auch den Hersteller bzw. Vertriebspartner sowie die zuständige Behörde Ihres Landes.

Änderungen vorbehalten.  
Aktuelle Informationen über VARILITE-Produkte finden Sie auf www.VARILITE.com.

Cascade Designs, Inc.
4000 1st Ave South
Seattle, WA 98134 – USA
Telefon: + 1 (800) 827-4548
Fax: + 1 (206) 343-5795
www.VARILITE.com
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INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LE COUSSIN

VARILITE™ : nécessaire de réparation des valves
Mode d’emploi

FR

Ce nécessaire de réparation contient les pièces détachées nécessaires à la réparation d’un article VARILITE.

COMMENT REMPLACER LA VALVE

1.	 Plongez la valve à remplacer dans l’eau chaude pendant 1 à 2 minutes. Veillez à ne pas mouiller le coussin.
2.	 Avec une paire de pinces, faites bouger la valve à remplacer de gauche à droite pour créer du jeu et commencer à la sortir, puis tirez-la verticalement pour la 

dégager du coussin.
3.	 Appliquez une mince couche de colle autour de l'extrémité crantée de la nouvelle valve.
4.	 Pressez et vissez la valve dans le coussin jusqu’à ce qu’elle arrive en butée. Nettoyez tout excès de colle.
5.	 Quand la colle est sèche, laissez le coussin se gonfler et fermez la valve. Plongez le coussin dans l’eau. Si vous notez de fines bulles d’air qui s’échappent, 

cela signifie que la réparation n’est pas effective. Il vous faut y remédier avant de pouvoir utiliser le coussin.

INFORMATIONS SUR LE FABRICANT ET GARANTIE

Pour obtenir des informations sur la garantie des articles VARILITE, veuillez vous adresser au revendeur ou au distributeur auprès duquel vous avez acheté votre 
produit.
En cas de problème ou de blessure graves, veuillez signaler l’incident au service clientèle de VARILITE. En outre, si vous résidez dans l’Union européenne, 
veuillez en informer le fabricant ou le distributeur, ainsi que l’autorité compétente de l’État membre dans lequel vous résidez.

Les informations contenues dans ce manuel peuvent avoir évolué depuis l’impression de ce document.  
Les informations les plus à jour sont disponibles sur notre site Internet : www.VARILITE.com.

Cascade Designs, Inc.
4000 1st Ave South
Seattle, WA 98134 États-Unis
Téléphone : (800) 827-4548  
(nº gratuit en Amérique du Nord)
Fax : (+1)(206) 343-5795
www.VARILITE.com

IMPORTANTI INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Kit di riparazione della valvola VARILITE™ 
Manuale di istruzioni

IT

Questo kit di riparazione contiene le parti necessarie per sostituire la valvola del prodotto VARILITE.

ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLA VALVOLA

1.	 Immergere la valvola da sostituire in acqua molto calda per 1-2 minuti, facendo attenzione a non bagnare il cuscino.
2.	 Usando delle pinze, smuovere la valvola spostandola ripetutamente da un lato all'altro e poi estrarla dal cuscino.
3.	 Spremere fuori dal tubetto una piccola goccia di adesivo e applicarla attorno all'estremità filettata della nuova valvola.
4.	 Spingere e avvitare la valvola alloggiandola nel cuscino fino a quando non risulta completamente inserita. Eliminare l'adesivo in eccesso.
5.	 Quando l'adesivo si è asciugato, lasciar gonfiare completamente il cuscino e chiudere la valvola. Immergere il cuscino in un grande lavandino o in una vasca 

pieni d'acqua. La fuoriuscita di bollicine indica che la riparazione non ha avuto successo e deve essere ripetuta prima di usare il prodotto.

INFORMAZIONI SUL PRODUTTORE E SULLA GARANZIA

Per le informazioni sulla garanzia del prodotto VARILITE, consultare il rivenditore o il distributore presso il quale è stato effettuato l'acquisto.
In caso di grave problema o lesione, notificare l'incidente al servizio alla clientela VARILITE. Inoltre, se si è residenti nell'Unione Europea, si prega di notificare il 
fabbricante o distributore, nonché l'autorità competente dello Stato membro nel quale si risiede.

Le informazioni contenute in questo manuale potrebbero essere cambiate dalla data di stampa dello stesso.  
Le informazioni correnti sono disponibili presso il sito web del fabbricante, all'indirizzo www.VARILITE.com.

Cascade Designs, Inc.
4000 1st Ave South
Seattle, WA 98134, USA
Telefono: +1 800 827-4548
Fax: +1 206 343-5795
www.VARILITE.com
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BELANGRIJKE PRODUCTINFORMATIE

VARILITE™ ventielreparatieset
Gebruiksaanwijzing

NL

De reparatieset bevat vervangende ventielonderdelen voor het VARILITE-product.

INSTRUCTIES VOOR HET VERVANGEN VAN HET VENTIEL

1.	 Dompel het oude ventiel 1-2 minuten in heet water; zorg er daarbij voor dat het kussen niet nat wordt.
2.	 Beweeg het oude ventiel met een tang heen en weer en trek het dan recht uit het kussen.
3.	 Breng een dunne lijmlaag aan rondom het geribbelde uiteinde van het nieuwe ventiel.
4.	 Druk en draai het ventiel in het kussen totdat het niet meer verder gaat. Verwijder overtollige lijm.
5.	 Geef het kussen, nadat de lijm is opgedroogd, tijd om helemaal op te blazen en sluit het ventiel. Dompel het kussen in een bak met water. Als u kleine 

luchtbelletjes ziet, betekent dit dat de reparatie niet geslaagd is en dat u het lek moet dichten voordat u het product kunt gebruiken.

INFORMATIE OVER DE FABRIKANT EN DE GARANTIE

Neem voor informatie over de garantie voor het VARILITE-product contact op met de leverancier of distributeur waar u uw product hebt gekocht.
Bij een ernstig probleem of letsel verzoeken wij u het voorval bij de klantenservice van VARILITE te melden. Bovendien verzoeken wij u, als u in de Europese 
Unie woont, dit voorval aan de fabrikant of distributeur en de bevoegde instantie van de lidstaat waarin u verblijft te melden.

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan zijn veranderd nadat dit document werd gepubliceerd.  
De meest actuele informatie vindt u op onze website op www.VARILITE.com.

Cascade Designs, Inc.
4000 1st Ave South
Seattle, WA 98134 VS
Tel.: +1-800-827-4548
Fax: +1-206-343-5795
www.VARILITE.com

VIKTIG PRODUKTINFORMATION

VARILITE™ reparationssats för ventiler
Instruktionsmanual

SV

Den här reparationssatsen innehåller reservdelar till ventilen på din VARILITE-produkt.

ANVISNINGAR FÖR BYTE AV VENTIL

1.	 Sänk ned den gamla ventilen i varmt vatten i 1-2 minuter och se till att dynan inte blir våt.
2.	 För den gamla ventilen fram och tillbaka med en tång och dra den sedan rakt ut ur dynan.
3.	 Applicera en tunn limremsa runt den taggade änden av den nya ventilen.
4.	 Tryck och vrid in ventilen så långt det går i dynan. Avlägsna överflödigt lim.
5.	 När limmet har torkat ska du låta dynan fyllas helt med luft och stänga ventilen. Sänk ned dynan i vatten. Om det bildas små luftbubblor har dynan inte lagats 

korrekt. Åtgärda detta innan du använder produkten igen.

INFORMATION OM TILLVERKARE OCH GARANTI

Kontakta återförsäljaren eller distributören du köpte produkten av för information om garanti för VARILITE-produkter.
Rapportera incidenter med allvarliga skador till VARILITE:s kundtjänst. Meddela även tillverkaren eller distributören samt behörig myndighet i medlemsstaten där 
du har din hemvist om denna är inom Europeiska unionen.

Informationen i denna manual kan ha ändrats sedan detta dokument trycktes.  
Aktuell information finns på vår webbplats www.VARILITE.com.

Cascade Designs, Inc.
4000 1st Ave South
Seattle, WA 98134 USA
Telefon: (800) 827-4548
Fax: (206) 343-5795
www.VARILITE.com
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VIGTIG PRODUKTINFORMATION

VARILITE™ Ventilreparationssæt
Instruktionsbog

DA

Dette reparationssæt indeholder udskiftningsdele til ventilen på VARILITE-produktet.

INSTRUKTIONER OM UDSKIFTNING AF VENTIL

1.	 Kom den gamle ventil ned i varmt vand i 1-2 minutter, og pas på ikke at gøre puden våd.
2.	 Med en tang skal du arbejde den gamle ventil fra side til side og derefter trække den lige ud af puden.
3.	 Klem en tynd klat lim rundt om den nye ventils modhager.
4.	 Tryk og drej ventilen ind i puden, indtil den ikke kan komme længere. Fjern overskydende lim.
5	 Når limen er tørret, skal du lade puden blive pustet fuldstændigt op og lukke ventilen. Sænk puden ned i et kar med vand. Små luftbobler indikerer en defekt 

reparation, og det skal ordnes, inden produktet kan bruges.

OPLYSNINGER OM PRODUCENTEN OG GARANTI

For oplysninger om VARILITE-produktgaranti henvises til forhandleren eller distributøren, du købte dit produkt af.
I tilfælde af alvorlige problemer eller kvæstelser bedes du indberette hændelsen til VARILITE kundeservice. Hvis du er bosiddende i EU, bedes du desuden 

underrette producenten eller distributøren og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor du har bopæl.
Oplysninger, der er trykt i denne vejledning, kan have ændret sig siden dette dokument blev udskrevet.  
Aktuelle oplysninger findes på vores websted på www.VARILITE.com.

Cascade Designs, Inc.
4000 1st Ave South
Seattle, WA 98134 USA
Telefon: (800) 827-4548
Fax: (206) 343-5795
www.VARILITE.com

VIKTIG PRODUKTINFORMASJON

VARILITE™ Reparasjonssett for ventiler
Bruksanvisning

NO

Dette reparasjonssettet inneholder reservedeler for ventilen til VARILITE-produktet.

INSTRUKSJONER FOR UTSKIFTING AV VENTIL

1.	 Senk den gamle ventilen i varmt vann i 1-2 minutter, og vær forsiktig så puten ikke blir våt.
2.	 Bruk en tang for å løsne den gamle ventilen. Beveg den fra side til side og trekk den deretter rett ut av puten.
3.	 Påfør en tynn limstreng rundt den piggede enden av den nye ventilen.
4.	 Trykk og vri den nye ventilen inn i puten til anslaget. Fjern overflødig lim.
5.	 Etter at limet har tørket, la puten blåses opp fullstendig, og lukk så ventilen. Senk puten ned i et kar med vann. Hvis det kommer små bobler fra puten, 

indikerer dette en mislykket reparasjon som må fikses før du kan bruke produktet.

PRODUSENT- OG GARANTIINFORMASJON

For garantiinformasjon om VARILITE-produkter, forhør deg med forhandleren eller distributøren du kjøpte produktet fra.
I tilfelle alvorlige problemer med produktet eller skader, ber vi deg om å rapportere hendelsen til VARILITE kundeservice.  
Hvis du er bosatt i EU, ber vi deg i tillegg om å gi beskjed til produsenten eller distributøren og den kompetente myndigheten i medlemsstaten der du er bosatt.

Informasjonen som er skrevet ut i denne håndboken kan ha endret seg siden dette dokumentet ble skrevet ut. Gjeldende informasjon er tilgjengelig på 
nettstedet vårt på www.VARILITE.com.

Cascade Designs, Inc.
4000 1st Ave South
Seattle, WA 98134 USA
Telefon: (800) 827-4548
Faks: (206) 343-5795
www.VARILITE.com
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重要な製品情報

VARILITE™ バルブ修理キット
取扱説明書

JA

本修理キットには、VARILITE 製品の交換バルブ部品が含まれます。

バルブ交換の手順
1.	 クッションを濡らさないよう気を付けながら、古いバルブを温水に 1～2 分浸します。
2.	 ペンチで古いバルブを左右に揺らして緩め、真っすぐクッションから引き抜きます。
3.	 新しいバルブのとがった端の方の周りに、接着剤を薄く塗布します。
4.	 バルブをクッションにはめて、しっかりと奥までねじ込みます。余分な接着剤を拭き取ります。
5.	 接着剤が乾いたら、クッションを完全に膨らましてバルブを閉じます。クッションを水を張ったタブに浸します。 

小さな気泡が出てきたら修理が不完全であったことになります。製品の使用前に対処が必要です。

メーカーおよび保証に関する情報
VARILITE 製品の保証情報については、製品を購入した販売店または代理店にお問い合わせください。
重大な問題または傷害が発生した場合、当該事象を VARILITE カスタマーサービスまでご報告ください。 
また、欧州連合地域に居住されている場合、メーカーまたは販売店および居住されている加盟国の所轄当局にご通知ください。

本説明書に印刷されている情報は、本書の印刷後に変更されている場合があります。 
最新情報は、当社ウェブサイト www.VARILITE.com でご覧になれます。

Cascade Designs, Inc.
4000 1st Ave South
Seattle, WA 98134 US
TEL：+1.800.827.4548
FAX：+1.206.343.5795
www.VARILITE.com

INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL PRODUCTO

Kit de reparación de la válvula VARILITE™

Manual de instrucciones

ES

El kit de reparación incluye las piezas de repuesto de la válvula del producto VARILITE.

INSTRUCCIONES PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA VÁLVULA

1.	 Sumerja la válvula antigua en agua caliente durante 1-2 minutos, con cuidado de no mojar el cojín.
2.	 Con unas pinzas, agarre por los lados la válvula antigua y tire de ella hasta sacarla del cojín.
3.	 Eche una fina gota de adhesivo alrededor del extremo punzante de la válvula nueva.
4.	 Presione y gire la válvula en el cojín hasta el tope. Retire el exceso de adhesivo.
5.	 Una vez que el pegamento se haya secado, deje que se infle totalmente el cojín y cierre la válvula. Sumerja el cojín en una bañera de agua. La aparición de 

pequeñas burbujas indica una mala reparación y será necesario abordar el problema antes de usar el producto.

INFORMACIÓN SOBRE EL FABRICANTE Y LA GARANTÍA

Para obtener la información sobre la garantía del producto VARILITE, consulte con el vendedor o distribuidor al que compró el producto.
En caso de una lesión o problema grave, informe del incidente al servicio de atención al cliente de VARILITE. Además, si reside en la Unión Europea, notifíquelo 
al fabricante o distribuidor y a la autoridad competente del estado miembro en el que resida.

Es posible que la información impresa de este manual haya cambiado desde que se imprimió este documento.  
La información actual está disponible en nuestro sitio web en www.VARILITE.com.

Cascade Designs, Inc.
4000 1st Ave South
Seattle, WA 98134 EE. UU.
Teléfono: (800) 827-4548
Fax: (206) 343-5795
www.VARILITE.com
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ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

VARILITE™ - Комплект для ремонта клапанов
Инструкция

RU

Данный ремонтный комплект содержит запасные части для клапанов VARILITE.

УКАЗАНИЯ ПО ЗАМЕНЕ КЛАПАНА

1.	 Погрузите старый клапан в горячую воду на 1-2 минуты, стараясь не намочить при этом подушку.

2.	 Пошевелите старый клапан плоскогубцами из стороны в сторону, затем извлеките его из подушки.

3.	 Нанесите тонкую полоску клея на штуцер-наконечник нового клапана.

4.	 Вдавите клапан в подушку до упора, поворачивая его в обе стороны. Удалите лишний клей.

5.	 Когда клей высохнет, дайте подушке полностью наполниться воздухом и закройте клапан. Погрузите подушку в воду. Если из клапана выходят пузырьки воздуха, 
утечку следует устранить, прежде чем пользоваться изделием.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ И ГАРАНТИИ

За информацией о гарантии на изделие VARILITE обращайтесь к дилеру или дистрибьютору, у которого вы приобрели изделие.

В случае серьезной проблемы или травмы сообщите об инциденте в отдел обслуживания клиентов VARILITE. Если вы проживаете в стране Европейского Союза, сообщите 
также изготовителю или дистрибьютору и в компетентный орган вашей страны-члена ЕС.

Сведения, указанные в настоящем руководстве, могли измениться со времени его публикации.  
Последнюю информацию см. на нашем веб-сайте www.VARILITE.com.

Cascade Designs, Inc.
4000 1st Ave South
Seattle, WA 98134 US
Телефон: (800) 827-4548
Факс: (206) 343-5795
www.VARILITE.com

DŮLEŽITÉ INFORMACE O VÝROBKU

VARILITE™ Souprava na opravu ventilu
Návod k použití

CS

Tato souprava na opravu obsahuje náhradní součásti ventilu pro výrobek VARILITE.

POKYNY K INSTALACI NOVÉHO VENTILU

1.	 Ponořte starý ventil na 1 až 2 minuty do horké vody; dávejte pozor, abyste nenamočili sedák.

2.	 Pomocí kleští pohybujte starým ventilem ze strany na stranu a pak jej přímým pohybem vytáhněte ze sedáku.

3.	 Stisknutím naneste tenký proužek lepidla po obvodu trnu nového ventilu.

4.	 Instalujte ventil tak, že jej až na doraz zatlačíte do sedáku při současném otáčení tělem ventilu. Otřete přebytečné lepidlo.

5.	 Po zaschnutí lepidla nechte sedák zcela nafouknout a zavřete ventil. Ponořte sedák do vany naplněné vodou. Unikající bublinky znamenají, 
že oprava byla provedena chybně a že před použitím výrobku bude nezbytné tento problém vyřešit.

INFORMACE O VÝROBCI A ZÁRUCE

Informace o záruce na výrobek VARILITE vám sdělí prodejce nebo distributor, od kterého jste výrobek zakoupili.

Pokud by došlo k závažnému problému nebo zranění, informujte o tom prosím zákaznickou službu společnosti VARILITE. Jestliže se nacházíte 
v některém ze států Evropské unie, informujte také výrobce nebo distributora a příslušný úřad v členském státě, ve kterém  
máte bydliště.

Informace uvedené v tomto návodu se mohly od vytištění tohoto dokumentu změnit.  
Aktuální informace jsou k dispozici na našem webu na adrese www.VARILITE.com.

Cascade Designs, Inc.
4000 1st Ave South
Seattle, WA 98134, USA
Telefon: (800) 827-4548
Fax: (206) 343-5795
www.VARILITE.com
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INFORMAÇÃO IMPORTANTE SOBRE O PRODUTO

VARILITE™ Conjunto de reparação da válvula
Manual de instruções

PT

Este conjunto de reparação contém peças de substituição da válvula para o produto VARILITE.

INSTRUÇÕES PARA A SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA

1.	 Submerja a válvula antiga em água quente durante 1-2 minutos, cuidadosamente para não molhar a almofada.
2.	 Com a ajuda de alicates, trabalhe a válvula de lado a lado e depois puxe-a para fora da almofada.
3.	 Aperte uma película fina de adesivo à volta do acabamento farpado da nova válvula.
4.	 Pressione e gire a válvula para dentro da almofada até que atinja o seu limite. Remova o adesivo em excesso.
5.	 Após a cola secar, permita que a almofada encha totalmente e feche a válvula. Submerja a almofada num reservatório com água. As pequenas bolhas que 

escapem indicam uma reparação defeituosa e que terá de ser resolvida antes de utilizar o produto.

INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E GARANTIA

Para obter mais informações acerca da garantia do produto VARILITE, consulte o revendedor ou distribuidor a quem comprou o produto.
Na eventualidade da ocorrência de um problema ou lesão grave, comunique o incidente ao serviço de apoio ao cliente da VARILITE. Para além disso, se residir 
na União Europeia, notifique o fabricante ou distribuidor, bem como a autoridade competente do Estado Membro onde reside.

As informações impressas neste manual podem ter sido alteradas desde que este documento foi impresso.  
As informações atuais estão disponíveis no nosso website em www.VARILITE.com.

Cascade Designs, Inc.
4000 1st Ave South
Seattle, WA 98134 EUA
Telefone: (800) 827-4548
Fax: (206) 343-5795
www.VARILITE.com

WAŻNE INFORMACJE O PRODUKTACH

Zestaw do naprawy wentyla VARILITE™ 
Instrukcja obsługi

PL

W zestawie są części zamienne do wentyla VARILITE.

INSTRUKCJA WYMIANY ZAWORU

1.	 Zanurzyć zużyty wentyl w gorącej wodzie na na 1-2 minuty uważając, aby nie zamoczyć poduszki.

2.	 Poruszając wentylem za pomocą kombinerek poluzować go i wyciągnąć z poduszki.

3.	 Wycisnąć cienką nitkę kleju dookoła kolczastego zakończenia nowego wentyla.

4.	 Wkręcając wcisnąć nowy wentyl w poduszkę do oporu. Usunąć nadmiar kleju.

5.	 Po wyschnięciu kleju odczekać aż poduszka napełni sią powietrzem i zakręcić wentyl. Zanurzyć poduszkę w wannie z wodą. Uchodzące małe bąbelki powietrza wskazują, że 
naprawa nie powiodła się i że przed użyciem poduszki trzeba usunąć nieszczelność.

PRODUCENT I GWARANCJA

Po informacje na temat gwarancji produktów VARILITE prosimy się zwracać do sprzedawcy lub dystrybutora, u którego produkt został zakupiony.

Poważne uszkodzenia produktów oraz ciała należy zgłaszać do działu obsługi klienta VARILITE. Ponadto osoby zamieszkałe na terenie Unii Europejskiej powinny powiadomić 
producenta lub dystrybutora oraz inny właściwy urząd w kraju zamieszkania.

Informacje podane w tym podręczniku mogły ulec zmianie od czasu publikacji.  
Bieżące informacje są dostępne na stronie www.VARILITE.com.

Cascade Designs, Inc.
4000 1st Ave South
Seattle, WA 98134 US
Telefon: (800) 827-4548
Faks: (206) 343-5795
www.VARILITE.com
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Κιτ Επισκευής Βαλβίδας VARILITE™ 
Εγχειρίδιο Οδηγιών

EL

Αυτό το κιτ επισκευής περιέχει εξαρτήματα αντικατάστασης της βαλβίδας για το προϊόν VARILITE.

ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΛΒΊΔΑΣ

1.	 Βυθίστε την παλιά βαλβίδα σε ζεστό νερό για 1-2 λεπτά, προσέχοντας να μην βραχεί το μαξιλάρι.

2.	 Με μια πένσα, κουνήστε τη βαλβίδα από την μια πλευρά στην άλλη και τραβήξτε την κατευθείαν έξω από το μαξιλάρι.

3.	 Βάλτε μια λεπτή σταγόνα κόλλας γύρω από το κοφτερό άκρο της νέας βαλβίδας.

4.	 Πιέστε και περιστρέψτε τη βαλβίδα μέσα στο μαξιλάρι μέχρι τέρμα. Αφαιρέστε την περίσσια κόλλα.

5.	 Αφότου στεγνώσει η κόλλα, αφήστε το μαξιλάρι να φουσκώσει πλήρως και κλείστε τη βαλβίδα.   Βυθίστε το μαξιλάρι σε λεκάνη με νερό. Αν εμφανιστούν μικρά φυσαλίδες, η 
επισκευή είναι ελαττωματική και θα χρειαστεί να εκτελεστεί επανάληψη της επισκευής πριν από τη χρήση του προϊόντος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΓΎΗΣΗ

Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση των προϊόντων VARILITE, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο ή στον διανομέα από τον οποίον αγοράσατε το προϊόν.

Σε περίπτωση σοβαρού θέματος ή τραυματισμού, αναφέρετε το συμβάν στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της VARILITE. Συμπληρωματικά, εάν είστε πολίτης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ειδοποιήστε τον κατασκευαστή ή τον διανομέα, και την αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους στο οποίο διαμένετε.

Οι πληροφορίες που έχουν τυπωθεί στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να έχουν αλλάξει από τη στιγμή που τυπώθηκε το παρόν έγγραφο. Οι επικαιροποιημένες πληροφορίες 
είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.VARILITE.com.

Cascade Designs, Inc.
4000 1st Ave South
Seattle, WA 98134 US (ΗΠΑ)
Τηλέφωνο: (800) 827-4548
Φαξ: (206) 343-5795
www.VARILITE.com

ÖNEMLİ ÜRÜN BİLGİSİ

VARILITE™ Supap Onarım Takımı
Talimat Kılavuzu

TR

Bu onarım takımı, VARILITE ürünü için yedek supap parçaları içerir.

SUPAP DEĞİŞTİRME TALİMATI

1.	 Minderin ıslanmamasına dikkat ederek, eski supabı 1-2 dakika sıcak suya batırın.

2.	 Eski supabı penseyle bir yandan diğer yana hareket ettirin ve sonra doğrudan minderden dışarı çekip çıkarın.

3.	 Yeni supabın iğneli ucunun etrafına ince bir parça yapıştırıcı sıkın.

4.	 Supabı bastırıp döndürerek minder içinde ilerleyebildiği kadar ilerletin. Yapıştırıcının fazlasını temizleyin.

5.	 Yapıştırıcı kuruduktan sonra minderin tamamen şişmesine olanak sağlayın ve supabı kapatın. Minderi su dolu bir leğene batırın. Kaçan küçük hava kabarcıkları onarımın hatalı 
olduğunu ve ürün kullanılmadan önce düzeltilmesi gerektiğini belirtir.

ÜRETİCİ FİRMA VE GARANTİ BİLGİLERİ

VARILITE ürünü garanti bilgisi için lütfen ürününüzü satın aldığınız bayi veya dağıtıcı firma ile iletişime geçin.

Ciddi bir sorun ya da yaralanma durumunda, lütfen olayı VARILITE müşteri hizmetlerine bildirin. Ek olarak, Avrupa Birliği’nde ikamet ediyorsanız, lütfen üretici veya dağıtıcı firmaya ve 
bulunduğunuz Üye Ülkenin yetkili teşkilatına bildirin.

Bu kılavuzdaki bilgiler, belgenin basıldığı tarihten bu yana değişmiş olabilir.  
Güncel bilgiler www.VARILITE.com adresindeki web sitemizde mevcuttur.

Cascade Designs, Inc.
4000 1st Ave South
Seattle, WA 98134 ABD
Tel: (800) 827-4548
Faks: +1(206) 343-5795
www.VARILITE.com
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MIKILVÆGAR UPPLÝSINGAR UM VÖRUNA

VARILITE™ ventilsviðgerðarsett
Notendahandbók

IS

Þetta viðgerðarsett inniheldur varahluti fyrir ventla í VARILITE-vörunni.

LEIÐBEININGAR FYRIR SKIPTI Á VENTLI

1.	 Settu gamla ventilinn í heitt vatn í 1-2 mínútur og gættu þess að bleyta ekki sessuna.
2.	 Notaðu töng til að færa ventilinn fram og til baka og togaðu hann svo beint úr sessunni.
3.	 Kreistu örlítið af lími umhverfis rifflaða enda nýja ventilsins.
4.	 Ýttu og snúðu ventlinum inn í sessuna þar til hann kemst ekki lengra inn. Fjarlægðu umframmagn af lími.
5.	 Láttu sessuna blása upp að fullu og lokaðu ventlinum þegar límið hefur þornað. Sökktu sessunni í vatni í vaski eða baðkeri. Litlar loftbólur sem rísa upp eru 

merki um að viðgerðin hafi ekki heppnast og gera þarf úrbætur áður en varan er notuð.

UPPLÝSINGAR UM FRAMLEIÐANDA OG ÁBYRGÐ

Hafðu samband við söluaðilann eða dreifingaraðilann sem þú keyptir VARILITE-vöruna frá til að fá upplýsingar um vöruábyrgð.
Ef alvarlegt vandamál kemur upp eða notandi verður fyrir meiðslum skaltu tilkynna þjónustuveri VARILITE um það. Ef þú býrð í Evrópusambandinu skaltu auk 
þess tilkynna um það til framleiðanda eða dreifingaraðila og lögbæru yfirvaldi í því aðildarríki sem þú býrð í.

Upplýsingar í þessari handbók gætu hafa breyst eftir prentun.  
Nýjustu upplýsingar má finna á vefsvæði okkar, www.VARILITE.com.

Cascade Designs, Inc.
4000 1st Ave South
Seattle, WA 98134, 
Bandaríkjunum
Sími: (800) 827-4548
Bréfasími: (206) 343-5795
www.VARILITE.com
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